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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

| Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Bauliche Nutzung

11 Art der baulichen Nutzung

Wohngebiet (WA) nach §4 BauNVvO
Gewerbegebiet (GE) nach §8 BauNVO mit Beschrénkung (Schallkontingentierung)

1.2 MaB der baulichen Nutzung

Das zuléssige MaB der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen zu entnehmen.

2 Bauweise

Im Wohngebiet ist je Parzelle ein Einzelhaus oder Doppelhaus zuldssig.

3 Flachen fir Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze

Zwischen Garage und &ffentlicher Verkehrsfiiche muss eine Stauraum von mindestens 6 m freigehal-
ten werden, der zur StraBBe hin nicht eingefriedet werden darf und vollstandig auf dem Privatgrund-
stlick liegen muss.

Je Wohneinheit sind 2 Stellplétze in Garagen, Carports oder als offene Stellplatze auf dem Grund-
stlick zu errichten. Steliplatze sind in wasserdurchléssiger Bauweise zu gestakien.

4 Uberbaubare Grundstiicksflache

Die Giberbaubaren Grundstiicksfidchen sind durch die im Plan dargestellten Baugrenzen festgesetzt.
AuBerhalb dieser Fldchen sind Stellplatze zugelassen.

5 Grinordnung

51 Private Griinflichen

Auf den Privatgrundstiicken ist je 500 m? GrundstiicksfiZche ein Laubbaum der nachfolgenden
Pflanzliste oder standortheimische Obstbaume (Hochstamm) zu pflanzen.

Pflanzqualitat:
Obstbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm
Laubbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

Entiang der Ortsrénder sind zur Ortsrandeingriinung an den im Plan dargestellten Bereichen
Gehdlzgruppen aus Striauchern und Baumen der nachfolgenden Artenliste oder standortheimische
Obstbdaume zu pflanzen.
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Pflanzqualitét:
Gehdlzgruppe 5-7-Stiick:Heister, 2-mal verpflanzt, 150-200 cm
Stréucher, 2-mal verpflanzt, 60-100 cm

Pflanzabstand: 1,50 m

| Standortheimischer Obstbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt Stammumfang 12-14
(Apfel, Birne, Kirsche, Walnuss, Zwetschge)
ca. 10m

Pflanzabstand:

Entlang der éstlichen und siidlichen Seite des Gewerbegebiets ist in dem im Plan dargestellten Be-
reich eine einreihige naturnahe Gehdlzpflanzung mit Arten der nachfolgenden Liste anzulegen.

Pflanzqualitat:

Heister, 2-mal verpflanzt, 150-200 cm
Straucher, 2-mal verpfianzt, 60-100 cm

Baumanteil: 2% Baume 1. Ordnung
5% Baume 2. Ordnung

Pflanzabstand: 1,50 m

Pflanzliste:

Biume 1. Ordnung {autochthon) Baume 2, Ordnung (autochthon)

Acer platancides Spitz-Ahorn Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche Betufa verrucosa Héangebirke
Fraxinus excelsior Esche Carpinus betulus Hainbuche
Quercus robur Stiel-Eiche Malus sylvestris Holz-Apfel
Tilia cordata Winter-Linde Prunus avium Vogel-Kirsche
Ulmus carpinifolia Feld-Uime Prunus padus Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Salix triandra Mandel-Weide
Stréucher (autochthon) Striucher (autochthon)
Corylus avellana Hasel Rosa canina Hundsrose
Cornus sanguinea Hartriegal Salix viminalis Kopf-Weide

Ligistrum vulgare

Gemeiner Liguster

Sambucus nigra

Gemeiner Holunder

Lonicera xylosteum

Gew. Heckenkirsche

Viburnum lantana

Wolliger Schneeball

Rhamnus carthatica

Kreuzdorn

Viburnum opulus

Gew. Schneeball

sowie standortheimische Obstbaume (Hochstamm)

(Apfel, Bime, Kirsche, Walnuss, Zwetschge)

Die Umsetzung der PflanzmaBnahmen auf den privaten Baugrundstiicken hat spatestens in der nach-
folgenden Pflanzperiode nach Fertigstellung der baulichen MaBnahme zu erfolgen.

Fur die Grundstiicke des Gewerbegebiets ist zum Bauantrag ein Freifidchengestaltungsplan vorzule-
gen.
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5.2  Offentliche Grinflichen

Als Ortsrandeingrilnung ist an den im Plan dargestellten Bereichen eine sinreihige naturnahe Gehdlz-
pflanzung aus Arten der Pflanzliste unter 5.1 anzulegen.

| Pflanzqualitat: Heister, 2-mal verpflanzt, 150-200 cm
Straucher, 2-mal verpfianzt, 60-100 cm
Baumanteil; 2% Béume 1. Ordnung

5% Béaume 2. Ordnung
Pflanzabstand: 1.50m

Am 8stlichen Ortsrand sind an den im Pian dargestellten Bereichen standortheimische Obstbiume zu
pflanzen,

Pflanzqualitat:
Standortheimischer Obstbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt Stammumfang 12-14

(Apfel, Birne, Kirsche, Walnuss, Zwetschge)
Pflanzabstand: max. 20 m

Die Umsetzung der PflanzmaBnahmen hat spatestens in der nachfolgenden Pflanzperiode nach Fer-
tigstellung der baulichen MaBnahmen zu erfolgen.

5.3 Mehrzweckstreifen

Die Mehrzweckstreifen sind in wasserdurchlissiger Bauweise (Schotterrasen, Pflaster mit Rasenfuge
etc.) zu befestigen. Als Baumscheibe ist eine mindestens 4 m? groBe unbefestigte Flache vorzusehen.

Im Bereich der Mehrzweckstreifen sind geeignete Laubbéume der nachfolgenden Pflanziiste! zu
pflanzen (Mindestpflanzqualitit: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm). Im Bereich
der Einmlindungsschleife an der StaatsstraBe sind nur Baume der 1. Ordnung zuldssig.

Baume t. Ordnung (autochthon) Biume 2, und 3. Ordnung
{autochthon auBer Prunus avium 'Plena')
Acer platanoides Spitz-Ahorn Acer campestre Feldahorn
Quercus robur Stiel-Eiche Prunus avium 'Plena’, Gefiilltblihende Vogelkirsche
Tilia cordata Winter-Linde Sorbus aria Mehibeers
Pflanzqualitat
B&ume 1. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm
Bdume 2. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm

Die Umsetzung der PflanzmaBnahmen hat spétestens in der nachfolgenden Pflanzperiode nach Fer-
tigstellung der baulichen MaBnahmen zu erfolgen.

' gesignete und mit Einschrankungen geeignete StraBenbaume der GALK-StraBenbaumliste, Stand 27.07.2013
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6 Festsetzungen nach § 1a BauGB

Fir den naturschutzrechtiichen Ausgleich wird ein Kompensationserfordernis von 13.514 m2 festge-
setzt. Der ermittelte Ausgleich wird (iber Teilflachen des Okokontos der Gemeinde Kirchroth erbracht.

Far die Okokontofliche 1 ergibt sich auf Grundlage der bisherigen Abbuchungen folgende abzubu-
chende Restfliche:

Okokontofiache O [m?]
GrundstiicksgroBe auf Grundlage der Tektur vom Marz 2010 12.318

(bestatigt von der UNB am 06.04.2010)

1. abgebuchte Teilfliche Esz -
2. abgebuchte Teilflache 2.2%

3. abgebuchte Teilfliche N 2.437 o

4. abgebuchte Teilfliche 809

5. abzubuchende Restflche fir vorliegenden Bebauungsplan 1594 N

In der nachfolgenden Tabelle und in den nachfolgenden Planausschnitten sind die abzubuchenden
Okokontofldchen Zusammengestellt:

Okokon- | abzubu- | Anerken- anrechen- | Datum der Zeitraum | Zinsanteil | Kompen- |
tofliche ' chende | nungsfaktor bare Aus- | Abnahme fdahr] [m?] sationser- |
tats&chli- gleichsfla- (3% der fordernis
che che [m?] anrechen- fm?]
Grund- bare Aus-
stlicks- gleichsfia-
groBe [m?] ‘ che pro
| | | Jahr) |
Ol !
(Restflé- 1.594 1,23 1.961 07.05.2004 | 8,95 526 2.487
che)
02
(Gesamt- 3.683 0,86 3.169,75 | 08.04.2011 2,02 192 3.362
flache) | | |
03
(eifféche | g g6 0,81 ‘ 7265 15062011 1,84 400 7.665

von i
F_z.zmmz) _‘ _
|3 ‘ | | 13514
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Bkokonto Gemeinde Kirchroth {01), FiNr. 24, 2472, Gmkg;. Qbermiethnach
M ca. 1:1.000
Planung: Dipl. Ing. Gerald Fska Landschaftsarchitekt ]
-~ g e ry
1.5m SICHERHEMS- J P‘__,.,n”') Y By g T / \\
ABSTAND i ! -5 [P .
bereits abgebuchte
) Teilflache: 5262 m2
46 ——
— Parkplatz S Y
arkplatz: ZUFAHRT FREIHA
LTEN
120m? ,“ ¥ 7 WEGERECHT)
— | L
VORH. SiLAy, 7 7 GEHOLZRUCKSTHNITT 1M SICHER-
GE BESENTI- /117 , MEITSBEREICH DER 20KV_FREL.
GEN ] ; . LEITUNG (JE Bm) MOGLICK

IERT)

GYSTR. [ASPHALY

B
TELEXDM-

[

Sm SICHERHEITS
ABSTAND

[
:‘/7 4 f/f o
NERE 2

VORHANDENE
UBERFAMRT IVERRDHRUNG)

ZUFAHRT FREMALT
(WEGERECHT) E?

I

ereits abgebuchte Teilflache:
216 m?

bereits abgebuchte Teiifiiche:
2437 m?

........

bereits abgebuchte Tellflache:
809 m’

abzubuchende Restflachen
@ fiir Bebauungsplan Im Sand”

1504 m?

(1.594 ' x Aufwertungsfaktor 1,23
2], Verélosumg von 526
entsgricht abrubuchender Ausgleichsilache von: 2.487 m)
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.
Okokonto Gemeinde Kirchroth (02}, FINr, 40, 41, Gmkg. Obermiethnach
M ca. 1:1.000
abzubuchende tatsichiiche GrundstiicksgréBe: 3.683 m?
Anerkennungsfaktor: 0,86
Anrechenbare Ausgleichsfliche 3,169,75 m?

[ 2

7041-95 01

Okokontofidche O

7 Kompensationserfordernis fiir Bebauungsplan im Sand”: 3.362 m?
.

(3.169,75 m’ 229f. Verzinsung von 192 m? entspricht Kompensationserfordernis von gerundet 3.362 m?)
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Okokonto Gemeinde Kirchroth (33), FINr. 791, Gmkg. Obermiethnach
Planung: Dipl. Ing. Gerald Eska Landschaftsarchitakt

| .
==y

LY
M4:2.000

(/1577] Abzubuchende Teilflache fiir Bebauungsplan,im Sand”: 8.969 m?
707

— (8.969 m’ x Aufwertungsfaktor 0,81 zzgl, Verzinsung von 400 m?
entspricht Kompensationserfordernis von gerundet: 7.665 m?)
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I Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1 Abstandsfiachen

Es geiten abweichend von Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO die Abstandsflichenvorschriften der Bayeri-
schen Bauordnung.

2 Gestaltung der baulichen Anlagen

Grundsatzlich sind bei der Gestaltung von Gebiuden und Gebaudeteilen Art. 8 BayBO sowie die
zeichnerischen Festsstzungen zu beachten.

2.1 Gebaude GE

Steliung Ausrichtung wesentlicher Geb3udelangsseiten parallel zur Erschlie-
Bungsstrae oder um 90° gedreht

Fassaden Gedeckte Farben, mattierte Materialien und Holzschalungen;
Holzhduser sind zulassig;
Fassaden zur Nutzung der Sonnenenergie sind zuléssig.

Dachdeckung Gedeckte Farben, begrinte Dicher
Solaranlagen sind zuldssig.

Firsthéhe max. 12 m

Als Firsthohe gilt das MaB von der fertiggesteliten Geldndeoberflache
bis zur Oberkante First.

Die natiirliche und fertiggestellte Gelandeoberflache sind in den Bau-
zeichnungen zu den Bauantriagen bezogen auf NN anzugeben.

Wandhéhe max. 2,30 m
Als Wandhohe gilt das MaB von der fertiggesteliten Gelandeoberfla-
che bis zum Einschnitt der AuBenkante der mafgeblichen Umfas-
sungswand (nicht An- oder Vorbauten) in die Oberkante der Dachhaut
an der Traufseite.
Die natiirliche und fertiggestellte Gelandeoberflache sind in den Bau-
zeichnungen zu den Bauantrigen bezogen auf NN anzugeben.

Hbhenlage Die Hdhenlage der fertigen FuBbodenoberkante der Erdgeschosse
(EFOK) muss mindestens 0,25 m bis max. 0,50 m {ber der bei der
Grundstiickszufahrt anstehenden mittleren StraBenachsenhéhe lie-
gen. Die Héhenlage ist in den Bauzeichnungen zu den Bauantragen
bezogen auf NN fiir EFOK und StraBenoberkante anzugeben.
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2.2 Hauptgebiude WA

Stellung Ausrichtung wesentlicher Gebéaudelangsseiten parallel zur Erschlie-
BungsstraBe oder um 90° gedreht

Fassaden Putzfassaden in gedeckten Farben und Holzschalungen;
Holzhduser sind zuldssig

Dachdeckung Putzfassaden-und-Helzechalungen in jeweils gedeckten Farben;

Solaranlagen sind zuldssig;
bei Anbauten oder Nebengebzuden sind Grasdicher zuldssig.

Dachaufbauten / Dachgauben: als stehende Formate von max. 2,5 m? Ansichtsflache

Einschnitte Dagcheinschnitte sind unzuldssig

Solaranlagen sind nur neigungsgleich knapp (iber oder in der Dach-

flache zulassig

Zwerchgiebel Zwerchgiebel sind ab einer Dachneigung von 28° Zulassig.
Anordnung im mittieren Drittel der Dachfldche, Lange max. ¥ der Ge-
béudelange

Wandhdhen max. 6,50 m

Als Wandhohe gilt das MaB von der fertiggestellten Gelandeoberfls-
che bis zum Einschnitt der AuBenkante der maBgeblichen Umfas-
sungswand (nicht An- oder Vorbauten) in die Oberkante der Dachhaut
an der Traufseite.

Die natiirliche und fertiggestelite Gelindeoberfliche sind in den Bau-
zeichnungen zu den Bauantrigen bezogen auf NN anzugeben.

Héhenlage Die Hohenlage der fertigen FuBbodenoberkante der Erdgeschosse
(EFOK) muss min. 0,25 m bis max. 0,50 m (iber der bei der Grund-
stickszufahrt anstehenden StraBenoberkante liegen. Sie ist in den
Bauzeichnungen zu den Bauantrdgen bezogen auf NN fiir OK StraBe
und EFOK anzugeben.

2.3  Garagen

Garagen sind nur in eingeschossiger Bauweise zulassig. Flachdécher sind nur mit Dachbegriinung
zulassig (Griindach).

Aneinander gebaute Garagen sind in Wandhéhe, Dachneigung und Gestaltung an die bereits an der
Grenze errichtete oder genehmigte Garage anzupassen. Das Anpassungsgebot gilt auch fiir Freistel-
lungsverfahren. Baubewerber des zweiten Gebé&udes sind auf bereits vorhandene Baugenehmigun-
gen und Freisteilungen hinzuweisen.

Fir nicht aneinander gebaute Garagen ist ein Grenzabstand von 1 m einzuhalten.

Wandhéhe 3,00 m im Mittel
Als Wandhéhe gilt das MaB von der fertiggesteliten Gelandeoberfl4-
che bis zum Schnittpunkt der AuBenwand mit der OK der Dachhaut
an der Traufseite.
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Hdhenlage Die Héhenlage der fertigen FuBbodenaberkante (FOK) der Garagen
darf max. 0,25 m Uber der bei der Grundstickszufahrt anstehenden
StraBenoberkante liegen. Sie ist in den Bauzeichnungen zu den Bau-
antrdgen bezogen auf NN fir OK StraBe und FOK Garage anzugeben.

3 Einfriedungen

3.1 Gewerbegebiet

Als Einfriedungen sind Z&une bis max. 2,00 m H&he zuléssig. Nicht zul&ssig sind geschlossene Ein-
friedungen (Mauerwerk, durchgehende Gabionenwinde, sonstige Wande).

3.2 Wohngebiet
Einfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben.
StrafBenseitig max. 1,20 m hohe Z&aune
Maschendrahtzdune sind straBenseitig unzuldssig.

Gartenseitig, Ortsrand max. 1,20 m hohe Zaune,
auch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Maschendrahtziune

Mauern als Einfriedung und durchgehende Zaunsockel sind nicht zuldssig.

4 Schallschutiz
4.1 Gewerbegebiet

Im geplanten Gewerbegebiet sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig, deren Gerdusche die

flachenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB{A) tags {6.00 - 22.00 Uhr) und 45 dB{A) nachts
(22.00 - 6.00 Uhr) nicht dberschreiten.

4.2  Wohngebiet
Passiver Schallschuiz fir die Grundsticke am dstlichen und westlichen Rand des Wohngebietes:

Die Grundrisse am dstlichen Rand sind so zu gestalten, dass Schiafrdume auf der von der BAB A3
abgewandten Seite liegen. Weiterhin sind die Grundrisse am westlichen Rand so zu gestalten, dass
Schiafréume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Seite liegen. Ist dies nicht méglich, so ist ein
bewertetes SchallddmmmaB R'w.res der AuBenbauteile gemB DIN 4109, Tab. 8, Zeile 1 von mind. 35
dB anzustreben. In den Raumen sind Bellftungseinrichtungen vorzusehen, die bei ausreichender
Raumbeliftung die Einhaltung der erforderlichen Innenpegel gewahrleisien.

5 Niederschlagswasser

Zur Entlastung des Entwésserungssystems sind auf allen Parzellen Moglichkeiten zur Riickhaltung
und Versickerung von nicht verschmutztem Niederschlagswassers zu schaffen. Verschmutztes Nie-
derschlagswasser ist vor der Versickerung zu reinigen. Die Uberldufe der Rickhalte- / Versickerungs-
systeme sind an den gemeindlichen Regenwasserkanal anzuschlisBen.
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Bei der Versickerung des Niederschlagswassers sind die Niederschlagswasserfreistetiungsverord-
nung (NWFreiV) vom 01.10.2000 und die hierzu eingefilhrten Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten in das Grundwasser (TRENGW) sowie Vorgaben der Regelwerke der Deutschen Vereinigung
fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)} M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang
mit Regenwasser” und A138 ,Pianung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser” zu beachten.

Bei der Niederschlagswasserbehandlung im Gewerbegebiet ist grundsétzlich eine wasserrechtliche
Behandlung erforderlich.

Mit den Bauantragsunterlagen fur das Gewerbegebiet sind die Materialien der Dacher (Zink-, Blei-
oder Kupferddcher} nachzuweisen. Wenn die Gesamtfliche der Dacher von 50 m? (iberschritten wird,
sind ggf. zusatzliche ReinigungsmaBnahmen erforderlich. Bei beschichteten Metalldachern ist min-
destens die Korrosionsschutzidasse Il nach DIN 5592-8 bzw. die Korrosivitatskategorie C 3 (Schutz-
dauer: ,lang“} nach DIN ISO 12944-5 einzuhaiten. Eine Bestétigung unter Angabe des vorgesehenen
Materials ist mit den Bauantragsunterlagen vorzulegen.

6 Werbeanlagen

Mit den Betriebsgebduden fest verbundene Werbeeinrichtungen sind zulassig. Sie sind nach Stil und
Farbe dem Hauptgebdude anzupassen.

Leuchtrekiamen mit Wechsellicht und grellen Farben sind unzulédssig.

Die Gestaltung von Werbeanlagen wird auf eine maximale Vorderansichtsflache von 3,00 m? be-
schrankt. Freistehende Werbeaniagen, die vom &ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind, bediirfen
der Zustimmung der Genehmigungsbehdrde.

TEXTLICHE HINWEISE

1 Baugrund

Es wird empfohlen, vor Baubeginn Baugrunduntersuchungen durchfithren zu lassen.

2 Vorkehrungen gegen Wassereinbriiche

Es wird empfohlen, bei der baulichen Ausbildung der Keiler entsprechende SchutzmaBnahmen gegen
hohes Grund- oder Schichtenwasser vorzusehen sowie alle Gebiudedffnungen (Eingdnge, Keller-
lichtschichte etc.) mit einem Sicherheitsabstand ber GOK Stra3e und GOK Geldnde zu legen.

In diesem Zusammenhang wird auf die DIN 18195 — Bauwerksabdichtungen hingewiesen.

3 Nutzung von Niederschlagswasser

Beim Einsatz von Zisternen fir die Hauswassernutzung bzw. zur Gartenbewé&sserung ist auf die Ein-
haltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 13 Abs. 3 und § 17 Abs, 2 hinzuweisen. Die nach

§17 TrinkwV erforderlichen Vorgaben, wie strikte Trennung der beiden Leitungssysteme (6ffentliches
Netz und Grauwassernetz), unterschiedliche Kennzeichnung der beiden Leitungssysieme, Beschilde-
rung der Zapfthihne, die von Brauchwasser gespeist werden, missen auf jeden Fall erflillt sein.
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4 Landwirtschaft

Den Landwirten wir das Recht auf ordnungsgeméBe Bewirtschaftung ihrer Felder zugesichert. im
Baugebiet ist mit zeitweiligen Einschrankungen durch Geruchs- Staub- und L&rmimmissionen zu
rechnen.

Bei der Bepflanzung sind die gesetzlichen Grenzabstinde einzuhalten.

Die Zufahrt zu landwirtschaftlich genutzten Fiachen muss auch flr gréBere Maschinen ungehindert
mdglich sein. Kurzzeitige Behinderungen wihrend der Bauzeit sind mit den betroffenen Landwirten
abzustimmen.

5 Meldung von Bodendenkmélern

Der 6stliche und stdliche Teil des Plangebistes befindet sich im Bereich von Bodendenkmalern. Alle
Erdarbeiten bedlrfen der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis und vorherigen archiologischen Son-
dierung.

Das Bayerische Landesamt flir Denkmalpflege weist auf folgendes hin:

Vor Beginn der Erdarbeiten ist eine archéologische Sondierung durch eine entsprechende Fachfirma
im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamts fiir Denkmalpflege
durchzufihren. Die Kosten hierflr hat, soweit sie nicht durch die Stadtarchéologie Gbernommen wer-
den, der Antragstelier zu tragen. Bei der Verwirklichung von Bebauungsplénen sollte grundsatzlich
vor der Parzellierung die gesamte Planungsfliche archiologisch qualifiziert untersucht werden, um
die Kosten flr den einzelnen Bauwerber zu reduzieren.

Archéologische Ausgrabungen kénnen abhingig von Art und Umfang der erhaltenen Bodendenkmi-
ler einen gréBeren Umfang annehmen und soliten daher — um Verzégerungen des Bauablaufs zu
vermeiden — unbedingt rechtzeitig geplant werden.

Bei der bereits durchgefiihrten archéologischen Sondierung und Grabung im Planungsgebiet wurden
keine wesentliche Funde festgestellt.

6 Nutzung regenerativer Energie

Regenerative Energie

Die Hauptgebaude sind mit ihren Dachftdchen méglichst in siidliche Richtung ausgerichtet und daher
fiir die aktive und passive Sonnenenergienutzung geeignet.

Es wird empfohlen, dies bei der Planung der Wohngeb4ude entsprechend zu beriicksichtigen sowie
zur Energiegewinnung und Warmwasserbereitung Solaranlagen bzw. Erdwarme zu verwenden.

Im Ubrigen wird auf das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verwiesen.

7 Altlasten

Laut dem Altlastenkataster liegen keine Altlastenverdachtsflachen im Planungsgebiet vor. Soliten im
Zuge von BaumaBnahmen dennoch Auffalligkeiten beziiglich Verunreinigungen auftreten, sind umge-
hend das Landratsamt Straubing-Bogen und das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu informieren.




